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1. | DENTI FI KACNE UDAJE

141 dent i fi kastavbg: Gdaj e

Nazov st av:iNgbijacia infrastruktura Lyra Group

Objekt : Nabijacie stanice pre elektromobily

Miesto stavby . Ivanka pri Nitre, Pri parku 1, 951 12e ,parc. ¢. C KN 1824/14
Okres : Nitra

Kat astr . U2avankd pe Nitre

Typ stavby : Jednoducha stavba

Charakter stavby : Novostavba

|l denti fi kacny23Mbod stavby

Projektant . Ing. Bacik Mikulas, ¢.osvedcenia 4049%25/26*96 ; SKSI:

1920*A2 , Certifikat cislo: 062/4/2019-EZ-P-E1-A,B
Charakter d o k u me n:t Siawebrgy zamer a projekt stavby
Pocet vyhoitoveni

12.l denti fi kacné udaje stavebnika:

Lyra Group s.r.o.
Ivanka pri Nitre
Pri parku 1, 951 12

1.3. |l dentifikacné udaje projektanta:

Ing. Bacik Mikulas, Davidov 23, 09303 Vranov nad Toplou
autorizovany stavebny inZinier , ¢.osvedcenia ; SKSI: 1920*A2 ,

2. Udaj e rhovanejstavbeaj ej prevadzke

2.1 Ugel stavby :

Zamerom projektu je vybudovanie komplexnej nabijacej infrastruktury
pozostavajucej zo 6 nabijacich stanic (12 nabijacich bodov) s vykonom

22 kW na jeden nabijaci bod v areali prevadzky spolo¢nosti Lyra Group s.r.o. v
Ivanke pri Nitre. Realizacia tohto projektu prispeje k zvySeniu atraktivity a
dostupnosti sluzieb pre zakaznikov, ako aj k podpore rozvoja elektromobility v
danom regidéne.

V ramci tohto projektu je planovana vystavba 6 AC nabijacich stanic

(celkovo 12 nabijacich bodov) na verejnom parkovisku pred prevadzkou
spolo¢nosti, ktora sa nachadza na adrese Pri parku 1, 951 12 Ivanka pri Nitre.

2.2 Zakladné udaje o stavbe
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ROZVODNA SIET : 3/PEN, AC , 230/400 V, 50Hz , TN-C
OCHRANA PRED ZASAHOM EL. PRUDOM : STN EN 33 2000 -4-41:
Ochranné opatrenia: samocinné odpojenie napajania (kap. 411)
1. Zakladna ochrana (ochrana pred priamym dotykom) - podla €l. 411.2:

- Zakladna izolacia zivych Casti (podfa prilohy A1)

- Zabrany alebo kryty (podla prilohy A2)
2. Ochrana pri poruche (ochrana pred nepriamym dotykom) - podla ¢&l. 411.3,
411.6:
- Ochranné pospajanie (podfa ¢l. 411.3)
- Samocinné odpojenie napajania pri zemnom spojeni (podla ¢l. 411.6)
Prostredie : VI — vonkajSie priestory ,
UrcCenie vonkajsich vplyvov podlfa STN 33 2000-3
Prostredie VI :
AA3+AA5,AB8,AC1,AD4,AE1,AF2,AG1,AH1,AK1,AM12,AN2,AP1,AQ3,AS1,
AT1,AU2
- vyuzitie: BA1,BC1,BD1, BE1
- konstrukcia : CA1,CB1
Vedenie : zemné kabelové - AYKY 3x240+120mm?2 , L=4m

AYKY 4x50m2,proj.,L=160m
Bilancia el. energie :
Podla STN uvazovany odber mézeme zaradit do stupna ,B“.
Z hladiska vypoctu zatazenia hlavného vedenia je maximalne vypoctové zatazenie pre
jeden odber uvazované 2,7 kW. UvaZovana sudobost pre navrhovany odber je Beta =
0,75.
Prikon el. energie — rezervovana kapacita : Pi /k W/ = 150 kW
Ps = 150 kW

Celkovy pocet odbernych miest : 1ks
Ampericka hodnota hlavného isti¢a: 3VA2325 - 3faz. In= 240A
Ampericka hodnota nn vyvodu zo skrine ANG je 250A .
Uzemnenie: pas FeZn 30x4 mm,
Ubytky napéatia v elektrickych obvodoch neprekrogia hodnoty maximalnych
dovolenych ubytkov podla STN 34 1610.
V' mysle vyhl. 508/2009 Z.z. priloha €.1,lll.¢ast jedna sa : Vyhradené technické
zariadenia s vy$Sou mierou ohrozenia — Skupina ,B*
Stupen doblezitosti dodavky elek. Energie - 3. stupen
Navrhnuté elektrické zariadenia umozriuju obsluhu a udrzbu osobami
s prislusnou kvalifikaciou .

3.Prehlad vychodi skovych podkl adov

- Poziadavky investora

- Predpisy a normy STN

- Projektova dokumentacia (dalej PD) je vypracovana na zaklade
poziadaviek investora . Ako podklad pre PD bolo pouzité — pozZiadavky
odberatela , Vyjadrenie prevadzkovatefla distribunej sustavy ZSE a.s. k
Ziadosti o pripojenie do distribu€nej sustavy .
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- Pri spracovani PD boli zohladnené poZiadavky prevadzkovej inStrukcie
a Standardov ZSE a.s.

4.Cl eneni e navrhovanej stavby

SO 01: Odberné elektrické zariadenie
SO 02 : Nabijacie stanice pre elektromobily

5,Prehl ad kapacitnyvych udajov a bilancii stavetk
Vedenie : zemné kabelové - AYKY 3x240+120mm?, L=10m
CYKY 5x16mm?

Riadiaci rozvadza¢ HRE

Celkovy pocet nabijacich bodov : 12ks

Ampericka hodnota hlavného istiCa pre jednu NS : B63A - 3faz.
Pocet navrhnutych nabijacich stanic : 6ks -typ : 2x SEAK 22kW

6. Popis stavby

6.1. Rozsah projektovej dokumentacie

Projekt rieSi vystavbu 6 nabijacich stanic (12 nabijacich bodov) s vykonom
22 kW na jeden nabijaci bod.

V sucasnosti v areali prevadzky spolocnosti absentuje akakolvek
nabijacia infrastruktura pre elektromobily.

Vyber AC nabijacich stanic bol zvoleny z dévodu ich nakladovej
efektivnosti a vhodnosti pre potreby zakaznikov, ktori v prevadzke travia
C¢as nakupom v obchode s ¢okoladou alebo konzumaciou v kaviarni. Z
tohto dévodu nie je rychlost nabijania kritickym faktorom. Nabijacie
stanice budu pristupné nielen pre zakaznikov spolocnosti, ale aj pre
Siroku verejnost, ¢im sa prispeje k rozvoju infrastruktury pre

elektromobily v danej lokalite. Spolo¢nost zaznamenava rastuci pocet
zakaznikov vyuzivajucich elektromobily, a preto sa rozhodla reagovat na
ich potreby a poskytnut im moznost nabijania poCas navstevy prevadzky.

6.2. Technicky popis

Odberné elektrické zariadenie_ - technicky popis

Na zaklade vyjadrenia ZSE a.s. miestom pripojenia nového odberného miesta
bude NN vyvod €.6 v transformacnej stanici TS 0022-029 umiestnenej na
parcele katastra typu C , parcelné Cislo €. 1824/10 v katastralnom uzemi lvanka
pri Nitre, v blizkosti spolo€nosti LYRA. Napojenie je prevedené kabelom AYKY
3x240+120mm? zo sekundarneho rozvadzata ANG , vyvod ¢€.6. Kabel je vedeny
cez kabelovy kanal v TS a prechadza do zemi a v kabelovej ryhe do rozvadzaca
HRE . Rozvadza¢ HRE je typu : Plastova skrifia DCWE ( 1140x1130x320)(
Hasma , IP44) s montaZznym panelom a modulom kablového priestoru. V lavej
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Casti rozvadzaca budu umiestnené vsSetky ovladacie a meracie prvky sluziace
pre fakturaCné meranie ZSE a.s. Pristroje FA1, TA1.1-3 , uloZzené pod krytom,
samostatne plombovatelnym. V pravej Casti rozvadzaca budu umiestnené istiace
a ovladacie prvky pre napojenie a ovladanie nabijacich stanic NS1 az NS6.

Nabijacie stanice pre elektromobily — technicky popis

Napojenie nabijacich stanic je prevedené z rozvadzaCa HRE, , zistiCov FA3 az
FA8 , kabelom CYKY 5x16mm? , pre jednu nabijaciu stanicu. Kabely su vedené
v zemi v kabelovej ryhe v pieskovom [6zku, v zelenom pase medzi chodnikom
a parkoviskom. Pri prechode cez prijazdovu cestu do arealu su uloZzené v PVC
chrani¢ke D 110mm. Spolu s napajacimi kablami je vedeny aj kabel FTP
4x2x0,57,Cat 7A pre ovladanie a komunikaciu nabijaciek . UkonCeny je v NS1 .
Kabelom FTP budu navzajom prepojené aj ostatné nabijacie stanice .

Pre komunikaciu a riadenie nabijaciek je navrhnuta riadiaca jednotka
LumiMaster. Sledovanie odoberaného vykonu je urobené elektromerom
PRO380-CT Mod x/5A ModBus MID pre nepriame trojfazové meranie x/5 A.
Montaz elektroinstalacie méze urobit firma odborne spdsobila a ma na tieto
prace povolenie. Na prevedené prace musi byt spracovana revizna sprava.

6.3. Poziadavky na uzemnenie, hlavné a doplnkové pospajanie.

V zmysle STN 33 2000-5-54 musia sa s hlavnhou uzemnovacou svorkou
(pripojnicou) spojit tieto vodice :

— uzemnovacie vodiCe

— ochranné vodice

— vodic¢e hlavného pospajania

Za hlavny uzemnovaci bod je povazované hlavné uzemnovacie pripojovacie
miesto prislusného rozvadzaca s vytvorenim hlavnej uzemnovacej svorky —
v sulade s €l. 542.4.1 predmetnej STN 33-2000-5-54.

Vodie hlavného pospajania nesmu mat prierez menSi, nez polovica prierezu
najvacsieho ochranného vodica v elektroinstalacii, najmenej véak 6 mm?2. Prierez
v8ak nemusi byt vacsi nez 25 mm? ak je vodi¢ z medi.

Vodi¢e doplnkového pospajania spajajuce dve nezivé Casti nesmu mat prierez
mensi, ako je prierez najmensieho ochranného vodi¢a pripojeného na nezivé
Casti.

Vodi¢e doplnkového pospajania spajajuce nezi , In=250Avé Casti a cudzie vodive
Casti nesmu mat menS$i prierez, ako je polovica prierezu zodpovedajuceho
ochranného vodi¢a. Musi byt splnena poziadavka ¢l. 543.1.3.

Doplnkové pospajanie mozu tvorit' cudzie vodivé Casti trvalého charakteru, ako
su napr. ocelové konstrukcie, alebo doplnkové vodiCe, pripadne obidva
spbsoby.

Vodi¢ PE v napajacom kable bude pripojeny na uzemnenie elektronabijacky.

6.4. Starostlivost o bezpeénost prace a technickych zariadeni
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Pri stavebnych, montaznych a ostatnych Cinnostiach suvisiacich s touto stavbou
je nevyhnutné dodrzat bezpecnostné predpisy, bezpecné vzdialenosti od Zivych
Casti, pracovisko zabezpecit, aby nedoslo k pracovnému urazu alebo

k ohrozeniu pracovnikov (plati pre kazdého z dodavatelov) atd'.).

Pred zaCatim prac je potrebné vykonat vSetky opatrenia na zaistenie
bezpecénosti vyplyvajuce z platnych predpisov, platnych technickych noriem a
suvisiacich predpisov. Nutné je dodrzat vyhl. €. 374/1990 Zb. o bezpec&nosti
prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach. Zakon 124/2006 Z. z. - O
bezpecCnosti a ochrane zdravia pri praci, Zakonnik prace v zneni neskorsich
predpisov. Pri stavebnych pracach je potrebné postupovat’ v sulade s Vyhlaskou
SUBP a SBU &. 374/1990 Zb. o bezpeénosti prace a technickych zariadeni pri
stavebnych pracach. Pracovnici musia mat’ zabezpecené prislusné OOPP

v zmysle Vyhlasky MPSVR SR. Pri realizacii stavby je potrebné dodrziavat zakon
656/2004 - o energetike a 0 zmene niektorych zakonov. Musia byt dodrZzané
platné normy STN, stavebny zakon a iné s nimi suvisiace zakony, nariadenia a
predpisy.

Elektrické zariadenia obsiahnuté v tomto projekte patria v zmysle Prilohy €. 1
Vyhl. 508/2009 Zb. do skupiny elektrickych zariadeni A (prenosové a distribu¢né
siete elektrizacnej sustavy). Po ukon€eni montaze a pred uvedenim zariadeni do
prevadzky musi byt elektrické zariadenie podrobené prvej uradnej skuske —

v zmysle § 12 odst. 1 Vyhl. 508/2009 Zb.

Montaz elektrickych zariadeni obsiahnutych v tomto projekte méze vykonat len
firma s platnym opravnenim v zmysle Vyhlasky ¢. 508/2009 Z. z.
Prevadzkovanie elektrickych zariadeni obsiahnutych v tomto projekte, ich
obsluhu, opravy a udrzbu mézu vykonavat' len osoby s prislusnou kvalifikaciou
v zmysle Vyhlasky ¢. 508/2009 Z. z. a podfa STN 34 3100.

PocCas vystavby a prevadzky navrhovanych elektrickych vedeni a zariadeni
musia byt dodrzané platné predpisy na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia
pri praci, najma STN 33 3300, STN EN 50341-1, STN EN 50522, STN EN
61936-1, STN 33 2000-5-52, STN 34 3100, STN 33 2000-4-41/2019, STN 33
2000-5-54,

Vyhlaska ¢.147/2013 Z.z. O bezpeclnosti prace a technickych zariadeni pri
stavebnych pracach a zakon ¢.124/2006 Z.z. O bezpecnosti a ochrane zdravia
pri praci.

Z hladiska bezpecnosti pri praci je potrebné dodrziavat predpisané pracovné
postupy , kontrolovat' stav bezpe€nostnych opatreni a podfla potreby a situacie
ich dopinat, aby boli zaistené bezpe&né podmienky na pracovisku. Pri
montaznych pracach maju byt jednotlivy pracovnici zaradovany na vykonavanie
prac podfa ich odbornosti a schopnosti. Pracovnici su povinny na pracovisku
pouzivat ochranné a pracovné pomo&cky a prostriedky a udrziavat ich

v bezchybnom stave.

Pri montazi musia byt zachované predpisy pre montaz, STN a bezpecnostné
predpisy. Dodavatel prac je povinny vybavit osoby , ktoré s jeho vedomim
vstupuju na pracovisko osobnymi ochrannymi poméckami a prostriedkami,
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zodpovedajucimi ich ohrozeniu. Obsluhu a pracu na elektrickom zariadeni smu
vykonavat' len pracovnici , ktori na to maju prislusnu kvalifikaciu a su zaskoleni
z predpisov o bezpecnostnych a hygienickych spésoboch prace. Pred zacatim
a pocas vykonu akychkolvek prac , alebo inej innosti je nutné zaistit' , aby bolo
zariadenie vypnuté a zaistené a pracovisko spolahlivo zabezpeéené. Pracovnici
nesmu vykonavat prace na zariadeniach ktoré su pod elektrickym napatim, alebo
ktoré by sa mohli dostat pod napatie., alebo v blizkosti zariadeni ktoré su pod
napatim alebo by sa mohli dostat pod napatie. Vykonavat' prace na zariadeniach
, ktoré su pod napatim moézu len pracovnici na tuto pracu vyskoleni. Bezpe¢nost
zariadenia bude preverena komplexnymi skuSkami a skuSobnou prevadzkou za
ucasti dodavatela a odberatela.
Prevadzkovanie apracu na EZ musi sprevadzat pouzivanie opatreni na
zaistenie bezpec€nosti pri praci ako su:

- bezpec€nostné tabulky

- ochranné a pracovné pomocky

- technicko-organizaCné opatrenia na zaistovanie pracoviska

- ochrana pred urazmi

6.5 Protikorézna ochrana

U pozemnych kovovych zariadeni je protikorézna ochrana rieSena zakladnym
ochrannym naterom. VSetky spoje uzemnovacov a podzemné spoje
uzemnovacich vodi¢ov sa musia chranit’ proti korézii pasivhou ochranou .
Protikor6zna ochrana nesmie ovplyvhovat vodivost spojov. Uzemrovacie vodiCe
je potrebné pri prechode do pddy v dizke najmenej 20 cm nad povrchom a 30cm
pod povrchom chranit’ proti kordzii pasivnou ochranou.

6,6. Postup vystavby

Investor pred zahajenim prac zabezpecCi vstup na jednotlivé pozemky. Pred
zacatim vykopovych prac je potrebné dat vytycit jednotlivé podzemné siete , aby
nedoslo s nimi ku kolizii. Pri vystavbe je potrebné reSpektovat
odbévodnené poziadavky zainteresovanych organov a organizacii a spravcov
rozvodnych sieti.

Vystavba sa planuje v priebehu roka 2026 a uvedenie do prevadzky sa planuje

v roku 2026.

6.7. Odborné prehliadky a skusky elektrického zariadenia

Odborné prehliadky a skusky (revizie) su zakladnou sucastou riadnej udrzby.
Treba ich vykonavat podfa STN 33 2000-6, kvalifikovanymi pracovnikmi
a v pravidelnych lehotach podla vyhlasky €. 508/2009 Z. z. EZ pred uvedenim do
prevadzky musia byt po vSetkych strankach riadne skontrolované a pripravené.
Kontrola a priprava sa vykonaju prehliadkou EZ, meranim izolacného stavu
a zistovanim stavu ochrany pred nebezpecnym dotykovym napatim.
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O vSetkych odbornych prehliadkach a skuskach EZ musia byt pisomné doklady.
Okrem reviznych dokumentov su sucCastou reviznej spravy vykresy
prevadzkovaného EZ, ktoré musia zodpovedat jeho skutoCnému vyhotoveniu.
Kazdy dodato¢ny zasah (zmena) do EZ musi byt zaznamenany do vykresov.

6.8. Pouzité predpisy normy

zakon €.136/1995 z 1.7.1995 Zb. o odbornej spbsobilosti na vybrané
¢innosti vo vystavbe,
zakon ¢&. 25/2025 Stavebny zakon a o zmene a doplneni niektorych
zakonov
zakon €. 251/2012 o energetike a 0 zmene niektorych zakonov
zakon €. 124/2006 Z. z o bezpecénosti a ochrane zdravia pri praci
vyhlagka ¢&. 532/2002 MZP SR o podrobnostiach a v$eobecnych
technickych poziadavkach na vystavbu.
vyhlaska €. 508/2009 Z. z. MPSVR na zaistenie bezpec€nosti a ochrany
zdravia pri praci a bezpecnosti  technickych zariadeni

o Normy:
STN IEC 61140(332010)/6.2018/: Ochrana pred urazom elektrickym
prudom, Spolo¢né ustanovenia pre inStalaciu a zariadenia
STN IEC 60781 HD581S1(333021): Navod na vypocet skratovych prudov
v luCovych sietach
STN EN 60865-1(333040)/4.2000/: Skratové prudy. Vypocet ucinkov.
¢ast'1,Definicie
STN IEC 60909-0(333020)/10.2016/: Vypocet skratovych prudov
v trojfazovych striedavych sustavach
STN IEC/TR 60909-1(333020)/8.2000/: VypocCet skratovych prudov
v trojfazovych striedavych sustavach
STN IEC/TR 60909-2(333020)/8.2000/: Elektrické zariadenia. Udaje na
vypocet skratovych pomerov
STN IEC 60909-3(333020)/10.2016/: Vypocet skratovych prudov
v trojfazovych striedavych sustavach
STN IEC 781(333021)/12.1995/: Navod na vypocet skratovych prudov
v lu€ovych sietach nizkeho napatia
STN EN 60529(330330): Ochrany krytom
STN EN 50102+A1/4.2001/: Stupne ochrany elektrickych zariadeni proti
vonkajSim mechanickym narazom krytmi (kod IK)
STN 332000-4-43/12.2010/: Elektrické zariadenia 4.Cast Bezpectnost
43kapitola Ochrana pred nad prudom
STN 332000-4-41/03.2019/: Elektrické inStalacie nizkeho napatia, Cast 4-
41: Zaistenie bezpec€nosti. Ochrana pred zasahom elektrickym prudom
STN 332000-4-473/2.1995/: Elektrické zariadenia 5 Cast Bezpecnost
47kap. Pouzitie ochrannych opatreni na zaistenie bezpecnosti, 473 odd.
Opatrenia na ochranu proti nad prudom.
STN 332000-5-523/10.2004/: Elektrické zariadenia 5 ¢ast Vyber a stavba
elektrickych zariadeni 523 oddiel Dovolené prudy
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STN 332000-5-51/5.2010/:Elektrické inStalacie budov, Cast 5: Vyber
a stavba elektrickych zariadeni, kapitola 51: Spolo¢né pravidla

STN 332000-5-52+A1/9.2001, 04.2012/: Elektrické inStalacie budov, ¢ast
5: Vyber a stavba elektrickych zariadeni, Kapitola 52: Elektrické rozvody
STN 332000-5-54/8.2012/: Elektrické inStalacie budov Cast 5 - vyber
a stavba elektrickych zariadeni, kap.54 uzemnovacie sustavy a ochranné
vodice

STN 330110(HD193S2)/9.2000/: Napatové pasma pre elektrické instalacie
budov

STN 332101 Elektrické instalacie so striedavym napatim nad 1kV

STN 341050 Predpisy pre kladenie elektrickych silovych vedeni

STN 736005 Priestorova uprava vedeni technického vybavenia

STN 736006 OznacCovanie podzemnych vedeni vystraznymi féliami

STN 330340 Ochranné kryty elektrickych zariadeni a predmetov

STN 380810 PouZitie ochran pred prepatim v silovych zariadeniach

STN 381981 Ochranné pracovné pomocky pre elektrické stanice

STN 331500 Revizia elektrickych zariadeni

STM 33 2000-6/07.2018/: Elektrické inStalacie nizkeho napatia - Revizie
STN 333210 Rozvodné zariadenia — spolo¢né ustanovenia

STN 382156 Kablové kanaly ,Sachty ,mosty a priestory.

STN 333210 Rozvodné zariadenia, spolo¢né ustanovenia

STN 333220 Spolo¢né ustanovenia pre elektrické stanice

STN 333051 Ochrany elektrickych strojov a rozvodnych zariadeni

STN EN 61936-1 /3.2024/ Silnoprudové inStalacie na striedavé napatia
prevysujuce 1 kV — Cast 1 Spolo&né pravidla

STN EN 50522 /03.2023/- Uzemnovanie silnoprudovych instalacii na
striedavé napatia prevysujuce 1 kV

STN EN 61310-1/9.2008/: BezpecCnost strojovych zariadeni, Indikacia,
Oznadovanie a Ovladanie. Cast 1: PoZiadavky na vizualne, akustické a
dotykové signaly

STN EN 61310-2/1.2000/: BezpecCnost strojovych zariadeni, Indikacia,
Oznadovanie a Ovladanie. Cast 2: Poziadavky na oznadovanie

STN EN 60617-2(013390)/11.2001/: Grafické znacky pre schémy. Cast 2:
Prvky znaciek, doplnkové znacky a ostatné znacky na vSeobecné pouzitie.
STN EN 60617-3(013390)/11.2001/: Grafické znacky pre schémy. Cast 3:
VodiCe a spajacie sucasti.

STN EN 60617-4(013390)/11.2001/: Grafické znacky pre schémy. Cast 4:
Zakladné pasivne suciastky.

STN EN 60617-6(013390)/11.2001/: Grafické znacky pre schémy. Cast
6:Vyroba a premena elektrickej energie.

STN EN 60617-8(013390)/11.2001/: Grafické znacky pre schémy. Cast
8:Meracie pristroje, svetelné a signalizacné zariadenia.

STN EN 60617-11(013390)/11.2001/: Grafické znacky pre schémy. Cast
11:Stavebné a topografickeé inStalacné vykresy a schémy.
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STN EN 60446(330165)/3/2008/: Zakladné bezpecnostné poziadavky pre
rozhranie Clovek -stroj a identifikacia. |dentifikacia vodiCov farbami alebo
Cislicami

STN 343085 Predpisy pre zachadzanie s elektrickym zariadenim pri
poziaroch a zatopach

STN 343100 /8.2001/: Bezpecnostné poziadavky na obsluhu a pracu na
elektrickych instalaciach

STN 347614/8.2002/: Kable pre vonkajSie vedenia distribuCnej sustavy
s menovitym napatim Uo/U

PNE 382161/6.2002/: Vofba aulozenie kablov v energetickych
zariadeniach

PNE 332000-1 Ochrana pred urazom  elektrickym  prudom
v prenosovej a distribu¢nej sustave

STN 34 3100 Bezpecnostné poziadavky na obsluhu a pracu na
elektrickych inStalaciach

STN 34 3103 Elektrotechnické predpisy. STN. Bezpecnostné predpisy pre
obsluhu a pracu na elektrickych pristrojoch a rozvadzacoch

7.Vpl yv stavby al ebo sUbor u stavieb na Zivo
zauj my v mazenkinut o

7.1. Starostlivost o zivotné prostredie

Vystavba a prevadzka elektrickych zariadeni nema nepriaznivy vplyv na
Zivotné prostredie.

7.2 \Vyhodnotenie neodstranitelnych nebezpedenstiev a neodstranitelnych
ohrozeni a navrh opatreni v zmysle &4 ods.1. zakona ¢.124/2006 Z.z. o
bezpednosti a ochrane zdravia pri praci.

Faktor Neodstranitelné Neodstranitelné Navrh
pracovného nebezpecenstvo ohrozenie ochrannych
Procesu opatreni

a prostredia

Elektricka Elektrické napatie | Elektricky skrat — Bod 1-8
energia a prudy vznik poZiaru

nebezpecneé pre

zdravie , zivot a

majetok

Dotyk so Zivou Bod 1-6,8
Castou v normalnej
prevadzke

Dotyk S nezivou Bod 1-5,7,8
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| | gastou pri poruche | |

Pri spravnej montazi elektrickej inStalacie , pri uplatneni a dodrziavani pravnych
predpisov , slovenskych technickych noriem , pokynov na obsluhu a udrzbu

a ostatnych predpisov na zaistenie bezpec€nosti a ochrany zdravia pri praci
nevzniknu

od elektriny neodstranitelné nebezpecenstva a neodstranitefné ohrozenia

v zmysle uvedeného zakona.

Navrh ochrannych opatreni:
1. Poucenie obsluhy o zasadach bezpecnosti prace a ochrany zdravia

2. Zakaz vstupu nepovolanym osobam
3. Poucenie o pouzivani ochrannych a pracovnych pomocok podfa predpisov
4. VSetky udrzbarske prace vykonavat len s povolenim na pracu a s
pracovnikmi s predpisanou kvalifikaciou
Prace s otvorenym ohnom - pracovat len s povolenim
6. Ochrana pred zasahom elektrickym prudom v zmysle STN 33 2000-4-
41/2019 — ochrana pred dotykom Zivych Casti
Ochrana pred zasahom elektrickym pradom v zmysle STN 33 2000-4-41/2019 —
ochrana pred dotykom nezivych €asti — samoc€innym odpojenim napajania,
pouzivanim zariadeni triedy II.
7. Pravidelnou reviziou a prehliadkami elektrického zariadenia , ktore
vykonavaju pracovnici s predpisanou kvalifikaciou.
Protipoziarne zabezpecenie stavby
Nakolko stavba bude realizovana v beznapatovom stave a pri montaznych
pracach nebudu pouzivané horfavé latky , zvySujuce nebezpecCenstvo poZziaru,
nie je potrebné zvlastne protipoZiarne zabezpecenie stavby. ( vid. priloha ¢.4)

o

7.3. Poziarna ochrana

Elektrické vonkajSie vedenia tvoria zvlastny druh stavieb, pre ktoré plati STN
50 341-1/2013 a na ktoré sa nevztahuje STN 73 0802 o poziarnej bezpecnosti
stavebnych objektov.

8. Predpokladané cel koveé naklady stavby aleb

Predpokladané celkové naklady stavby , alebo suboru stavieb pre ucely urCenia
vysSky spravnych poplatkov , urCi rozpoc¢tova dokumentacia.

8.1. Zaver
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Vykonanie vSetkych prac, ako aj pouzity material musia zodpovedat prisluSnym
normam a predpisom, platnym v Case realizacie a predpisanym Standardom
VSD a.s.

Pred uvedenim elektrického zariadeni a
skuSky spbévpegnaj muskcbgt avvykonana
prehliadka (revizia) el ektrického zar.
vzmysle vyhl asky MPSVaR ¢. 508/ 2009 Z.

Vypracoval:  Ing. Bacik Mikulas Davidov 4/2026
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1824/4

431/208 1824/1 HRE umiestneny v zelenom pase

verejne pristupny
umiestneny na

parc. €.1824/10
suradnica Y=497538
suradnica X=1277323

6xCYKY 5x16
+ FTP 4x2x0,5FK,Cat 7A

Bod napojenia e
v - na nn siet e
kabel f'lozeny oA TS 0022029 ,vyvod &6
v zemi v zelenom pase HRE _/
Chrani¢ka PVC 110mm,L=14m % /) 824/
1824/10 /
1824/13 Pohlad \
AYKY 3x240+120mm2,proj. , L=10m
1824/9 . Qa““\)
QA
POHLAD
NS1
N + Hranice oplotenia pozemkov
. . — Projektované nn zemné kabelové vedenie
EN2 ||| EN1 - =
_ NS1 - prva nabijacia stanica
— EN1 - elektronabijacka SEAK 22kW
/-/ EN2 - elektronabijatka SEAK 22kW

Rozvodné siete: 3PEN AC 400/230V, 50 Hz, TN-C
Ochranné opatrenia podla STN 33 2000-4-41/2019:
Ochranné opatrenia: samocinné odpojenie napajania (kap. 411)
1. Zakladna ochrana (ochrana pred priamym dotykom) - podla ¢&l. 411.2:

¥ AN A, - Zakladna izolacia Zivych &asti (podra prilohy A1)
| \ - Zabrany alebo kryty (podla prilohy A2)
| | 2. Ochrana pri poruche (ochrana pred nepriamym dotykom) - podla ¢l. 411.3, 411.4:

‘ Betonovy

Do NS2 ‘zéklad }V\{IVSIIZ:E‘E(ZCXZ}S(:CSa)t(LinJI:ﬁnyV chranicke i OChraE].né Pospéj.ani.e (pOd,ra él 41 1 3) . v
L A > - Samocinné odpojenie napajania pri poruche (podla ¢l. 411.3.2)
WSﬁI_OI;ZE\74\)/(2<:);1(JrIaSn7iéiZt 7A Napojenie nabijacky EN1,EN2
Datum _| 04/2026 Nazov stavby: Ing. Bagik Mikuléd  |Investor: Lyra Group s.r.0. NAZOV VYKRESU : 'S:t”peﬁtﬂ i;f’jekt stavby
Zzzr::m 11:9 :'ikmig Ba“é'l’k Nabijacia infrastruktira Lyra Group OD:;(;%%;?OV n/T i NI ; Situacia - kabelovy rozvod Z:k:l: 5-: Mierka: _1:500
Zmena| Datum Meno Podpis D2 Ing. MIES Back OBJEKT : Nabijacie stanice pre elektromobily Tel. 0911782692 Miesto: vanka priNitre, Pri parku 1, 951 12 y 202607 Cis. vykr. 01
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WL1-HRE - AYKY 3x240+120mm2

Napojenie z TS 0022-029 ,vyvod €.6.

PA1
FAL Stvorkvadrant ‘
x/5A
3VA2325 . _ :
g\//( In=240A Meranie ZSE L1,L2,L3 3/N/PE, In=250A , 400/230 VAC,50 Hz, TN-C-S,
55kA \
! |
q A1.1-3 Y Y Y ‘
3xMTP 250/5 A LXM FA2 i Ew1 |
3VA2325 PRO380-CTMOD
10 VA/0,5s x/5A
In=240A ‘
— 25kA !
TA2.1-3 CH_ ‘
3xMTP 250/5 A H
10 VA/0,5s ‘
L rus \7 ‘
q FA3 FA4 FAS FA6 FA7 FA8 |
FU2 PR123 PR123 PR123 PR123 PR123 PR123 :
1FU EFU 3F I 9G In=63A In=63A In=63A In=63A | In=63A In=63A
- 25A 10kA 10kA 10kA 10kA 10kA 10kA
xes V] ¥ 3[2 |
§ 230VAC |
§ 24VDC 224 %\/ |
1L A s Y !
z C6A
o
: |
PE |
- I o~ o - N |
-- g > > o v o I _
WS1-HRE: FTP 4x2x0,57,Cat 7A4
WL2-HRE - CYKY 5x16mm2 l > WL6-HRE - CYKY 5x16mm2
Napojenie stanice NS1 ( nabijacky EN1a EN2) Napojenie stanice NS5 ( nabijacky EN9a EN10)
WL3-HRE - CYKY 5x16mm?2 < > WL7-HRE - CYKY 5x16mm2
Napojenie stanice NS2 ( nabijacky EN3a EN4) Napojenie stanice NS6 ( nabijacky EN11a EN12)
WL4-HRE CYKY 5x16mm2
Napojenie stanice NS3 ( nabijacky EN5a ENG) <
WL5-HRE- CYKY 5x16mm?2
Napatova slstava 3+N+PE, 400/230V AC, TN-C-S Napojenie stanice NS4 ( nabijacky EN7a EN8) <
2- DC 24V, PELV
Prostredie vid protokol o prostredi
Ochrana pred urazom elektrickym pradom
Ochranné opatrenia podla STN 33 2000-4-41, kapitola 411: EM1 - Elektromer PRO380-CT Mod x/5A ModBus MID nepriame trojfazové meranie x/5 A
Zakladna ochrana ¢l. 411.2 A01 - riadiaca jednotka LUMIMASTER SLC-NOM
Ochranné uzemnenie a pospajanie ¢l. 411.3.1 Z24 - sietovy zdroj Phoenix Contact QUINT4-PS/1AC/24DC/2.5/SC
Samocinné odpojenie pri poruche ¢1.411.3.2
DoplInkové ochranné opatrenia kapitola 415
Pradové chranice - ¢1.415.1
Rozvadzac¢ RN vyrobit podla STN EN 61439-1
Sétum ?4/2():.1 2% Baric Nazov stavby: ::';9' ,336";:!’\/”'(”'“ Investor: Lyra Group s.r.0. NAZOV VYKRESU : lszgjr‘::; :, Z;ojekt stavby
'yprac. ng. Mikulas Baci e . , avidov -
Z00.pro]. | 1ng. Mikula Bacik Nabijacia mfrﬁstruktur.a Lyra Group . 09303Vranov n/T Miesto: ivanka pri Nitre, Pri parku 1, 951 12 Zapojenie rozvadzagéa HRE Zékazka &.: Mierka:
Zmenal Datum Meno Podpis OBJEKT : Nabijacie stanice pre elektromobily Tel. 0911782692 ' ' 202607 Cis. vykr. 02




| ‘ Kablovy zlab ‘
‘ PVC 40x80 .
| PAT a1 _FUI | iy A |
‘ | o | FA3  FA4 FA5 EM! |
‘ HWh i s ‘ e e e . 230VAC
| BEIRIEEITI i il 111 |
i T ] ERASL 24VDC
‘ ‘ Kablovy Zlab e N I N B 724 ‘
. PVC 40x80 e Kablovy Zlab ‘
| | S |
! TA1.2 TA2.2 fo
23 Fl1_FA2 N3
‘ - o S8/| FA6  FA7  FA8 Fu2  FA15 ey 3.
oo o 0 o |38 HHEEEEEEE —EmE G
‘ = | FELEE gq & o EmElsm . i
TA11  TA13 TA21  TA23 EiEa 28 H Nimiiminliiniimiin/ncns tmd ) Il ‘
1 T . i ER ] O 77”““ u
‘ o s s s f o s 83l || | ‘
! [ | E B PeCanas” S |
‘ HiEln FA2 ‘
v ] |
| 1 |
: PE — = ‘
L ]
‘ C \N o _ = \
‘ ) PEN — — ‘
Voltage system: 1+NPE, 230V, AC, TN-C-S Napatova sustava 3+NPE, 400/230V, AC, TN-C-S
2-24VDC, PELV Prostredie vid' protokol o prostredi
Ochrana pred Urazom elektrickym prudom
Poznamka: Ochranné opatrenia podla STN 33 2000-4-41, kapitola 411:
Pristroje FA1, TA1.1-3 , - uloZzené pod krytom ,samostatne plombovatelnym Zakladna ochrana él 411.2 o
Ochranné uzemnenie a pospajanie ¢l. 411.3.1
Samocinné odpojenie pri poruche ¢.411.3.2
Doplnkové ochranné opatrenia kapitola 415
Pradoveé chranice - €1.415.1
Rozvadzaé RN vyrobit podla STN EN 61439-1
Datum | 04/2026 Nazov stavby: Ing. Bagik Mikulas Investor: Lyra Group s.r.0. NAZOV VYKRESU : Stuperi :. Projekt stavby
Vyprac. | Ing. Mikulds Bacik Nabijacia infrastruktdra Lyra Group ODggl(i)dx 23 o Ponfad svat HRE Z"'La'; Ad
.proj. | Ing. Mikulag Badil ranov n, A . - . f 3 o) dkazka €.t Mierka:
o oo Irodod SOAE0L e Pibelet OBJEKT : Nabijacie stanice pre elektromobily Tel. 0911782692 Miesto: lvanka pri Nitre, Pri parku 1, 951 12 ontad na rozvadzac 202607 Sis. vykr, 03
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i [ P
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: Fan an o |PAt P
1 (% (N N Stvorkvadrant ' !
' x/5A ' !
! % Meranie ZSE ' H
E ; ' Napatova sustava 3+N+PE, 400/230V AC, TN-C-S
o - @----- 2- DC 24V, PELV
E Prostredie vid protokol o prostredi
E Ochrana pred urazom elektrickym pridom
! Ochranné opatrenia podla STN 33 2000-4-41, kapitola 411:
' Zakladna ochrana ¢l. 411.2
Ochranné uzemnenie a pospajanie ¢l. 411.3.1
Samocinné odpojenie pri poruche ¢1.411.3.2
Doplnkové ochranné opatrenia kapitola 415
Prudové chranice - €1.415.1
Rozvadzaé RN vyrobit podla STN EN 61439-1
Déwm | 04/2026 Nazov stavby: Ing. Batik Mikula§ Investor:  Lyra Group s.r.o. NAZOV VYKRESU : Stuped : Projekt stavby
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ULOZENIE KABLOV BEZ DELIACICH PRIECOK
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ULOZENIE KABLOV NN A VN VEDLA SEBA
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ULOZENIE KABLOV POZDLZ STIEN BUDOV
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ZEMINA TEREN / TEREN / L
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TEHLA /5 El ZEMINA ZEMINA ZEMINA o TEREN
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PIESOKI &\ ® 7= TEHLA @ s ‘ TEHLY % e TEHLY ?W? ZEMINA
KABEL SEREFK & PEESOK 2 ’,G,f. PIESOK 2 o's’0 PEESOK _
H - HLBKA ULOZENIA KABLE % Z KABLE SZ8 KABLE NN, SL / (- PIESOK
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p- PIESKOVE LOZKO = ¢+2Pv
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D010 70 50 100 22KV A SLABOPRUD 250 KABLE SL - KABLE VN i 800
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STN 33 2000-5-51 : 2010 El ektri cké i nstalbélci:e \Wwywhlearvbam Casektrickych =z
Spol o¢né pravidl a.

PROTOKOL @) URCENI V ON K 208/2026C H VPLYVO\
Vypracoval: IngBac¢ i k Mi kul &8

Zl ozeni e komi si e:

Me n o odbornej Funkcia, odborna
spbsobipbdost i a
Predseda: Ing,Bac¢i k Mi kul as Projektant elektro
Cl e n o Wiilam Stribula zastupca investora
p.Sni zi k revizny technik
Pril:é6hydvysvetlenie jednotlivych kdédovych zZna

Stavba: Nabijacstarukfama Lyra Group

Objekt: Nabijacie stanice pre elektromobily
Podkl ady pouzité Thabul ky vlIastnosti | atok
vypracovanie protokolu: prehliadka objektov, platné nor my

Opis technoMNModqikcakjmikstnenie r o z v aadazd @ kt r o n avddmjoa ¢ i e k

procesu a zariadenia: priestore nie je el. zariadenie chr anené pred priamym |
at mosf érvplygodchy cAr et o ur &mygle 8N 3% 2000-5-51:2010, NZA.1.6

vonkaj §$i e-Vpimieetsd ovyst avené @ili/amo vonkaj Sej

Podkl adom na urc¢ovanie vonkajSich vplyvov, bolo
neelektrickych zariadeni a predmetov s ich vl ast
projektantom stavbyap o d k | a d mi od jadeoafil i vych zar

EIl i musi byt vyhotovena tak , aby za neobvykl ého
Grazu elektrickym prugdom , alebo k poSkodeniu os
prostredia.

Rozhodnutie :
Na z&akl ade n 200051/ TOMdd8 amypgodk| adov ur Ctaktoeme pr o

Vonkeaj 8tv adrzoaztvod kabel ov :a eMNektom&kmaBiijeapky est o

Urc¢enie vonkaj Sich vpiyvov podla STN 33 2000
Prostredie VI : AA3+AA5,AB8,AC1,AD4 AE1,AF2,AG1,AH1,AK1,AM9-
1,AN2,AP1,AQ3,AS1,AT1,AU2
- vyuziti1BC2BD1,BE1 BA

- konsStrukci a CA1, CB1
Zaver:
Vpripade akychkol vekprzed ment my etb op riipegsatvorvoch , r e

mat er i Atl mwe bvn e j konStrukeci.i , ktoré by mali dopa
vonkajSich vplyvov je potrebné vykonat prehodnot

Dat uanp r. 2026

podpis predsedu komisie
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Priloha ¢. 1.
Vysvetlenie
vplyvov

jednotlivych

kodovycl

\byshtlearv ba Cas €k 5ri ckych

VonkajSie vpl Koéd Stanovené pod Charakteristika
A - podmienky prostredia
T +5°C
Teplota okolia AA5 +40°C nor ma
AA3 T-25°C az +5°(«
T +5°C
At mosferické p({AB5 +40°C nor ma
rel . Vi9%&k ost
absol. Vlhkos5 1/29g/m
AB8 T-50°C az +40°¢
rel . VI-H08% st
nadmorska vys AC1 < 2000m nor ma
Vyskyt vody AD1 krytie IP X0 Zzanedbateln
dopor. Min. Krytie IP EEx...
AD4 krytie IP X3
Vyskyt cudzi ch]|AE1 krytie IP 0X zanedbateln
dopor. Min. Krytie IP 54
AE2 krytie IP 3X
Vyskyt korozi vIAF1 zanedbat nor ma
znecCistujucic AF4 Trvaly voda
Mechani cké -nam
narazy AG1 mierne nor ma
Mechani cké -nam
vibracie AH1 mierne nor ma
Vyskyt rastlin|AK1 bez nebezpece nor ma
Vyskyt ZivoCci AL1 bez nebezpece nor ma
El ektromagnet i (AM1-2 nor mal na nie je defi
Ziadné doda
alebo ionizuj 0(AM2-2 strednéa pozi ad.
AM3-2 nor mal na Ziadneée pozi
AM4 nesymetria na nie je bliz
kol isanie sie
AM5 kmitoctu v tolerancii
AM6 bez zatriedenia vysoka odol
AM7 bez zatriedenia nie je bli?z
AM8-1 strednéa nor ma
AM9-1 zanedbatel na nor ma
vyhovuje
Sl necné Zziare AN1 slabe
AN2 stredné
Seizmické uci AP1 zanedbat nor ma
Ochrana pred
Burkova ¢inno AQ1 nepriame ohrozenie prepatim
AQ3 priamy u
Pohyb vzduchu AR1 pomaly p Prirodzené
Vietor AS... neposudzuje sa
Namr aza AU2 'ahka

B-vyuzitie:

z
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\byshtlearv ba Cas €k 5ri ckych

Schopnost o0s6
Kontakt osdédb s
zeme

Podmi enky wunik
nebezpecdenstyv
Povaha spracov
skl adovanych

C-konStrukci a
St avebné mat e
KonsStrukcia b

BA4
BA1

BC2
BC1
BC4

BD1

BE1

CA1
CB1

ne
Z a

cené
na |/
edkayv

— N¢ C

valy

|l & hustotal

Z vyznamného ne

horl av

nedbatel né nebe

nebezp. Priestor z
hl ad.

Gdrazu, resp

ochrana
el.

pruado
|l ehot a
2. roky

pre

revi

nor ma
nor ma

z



Pril @ha ¢.

Vyhodnoteni e

Z.zzneni
Pri
praci
nevzni
Zoznam

na

knu

mont azi

neodstraninteeoldsychnnekrdnpgohemhtibeedad .
neskorsich
spréavnej

predpisov
EZ,

vi

ptiechpli ekyemwmibpmsdppn akh r aeagyi
elektriocplyatnemir i b despcehénood sotgm ycekhy can
neodstr danihr@elzeamymélge hpeeenmyvytedaného
neodstranit edhiryoczhe mieebhezpecenstiev a

zadakona.

Neodstr a
nebezpec

ohrozenNeodstra Popis ohrozenifi NAvrh ochrann
stav/ vl ohrozer
posSkodz
zdravi
Mechani z|Porezani|*Porezani enarsdtrwjjowan n Ob oz n & mmeanvioed osm
naradi e rotujuci|rezacim kotdcom)dstprnobsl uhu pracov
elektriclndstrojolnapr. pri neziaduUcornprost,riperdikduel e
pneumat i apouzivanie OO
vSeobecn dodr zi avanie t
abezpecdnostnyc
Uraz ele|lUraz el .|*dotyk, al ebvoedpermibaadi(Odborna spoésob
pradom njpri cinnflavysokého napatia pripouzivanie OOP
zariaden|{vzdusSnyc|osdb na stoziaroch \Jytechnologickyc
vV n vedeniac|priblizemird adsehd gr|a bezpecnostny
vedeni ami, dotyk so|spravna organi
spbsobeny tzv. krokdgd
spadnutych vedeni;
Prapehygb Pad pred|{*pad pr mdmetwadluy znajOdbornéd spdsob
zamestnalvySky zamestpohnoagaiameai m/pouzivanie OOP
vySkaah (naradie, momptdzny ntechnol ogickyc
vol nou h *pdd Umyselne zhadzda bezpednostny
materi alu alebo jednspravna organi
zvySky;
*nahodny pamomiad Zemad jé
Prace a Pad zame|*pad zamestnamoatppgOdbornéad spdsob
zamestna|pri vyst| montaznunpl m$iestaapipouzivanie OOP
vySkach azostupe|vySkach technologickyc
vol nou h a bezpecfnostny
spravna organi
Prace a Pad zame|*paAd z vratkyapheklome$ | Odbornéda spdsob
zamestnalzvratkychktoré nie sU urc¢ené |pouzivanie OOP
vySkach konStruk|kvystupom na zvySenétechnologickyc
vol nou h a bezpelnostny
spravna organi
Prace a Pad zame|*padd zamegtSsSkagmohnychOdbornéd spdsob
zamestna|z vysSky nezaisteny okrajowodpouzivanie OOP
vySkach *pri pofyhbhe aosdb na |[technol ogickyc
vol nou h *pri odoberani bremija bezpeldnostny
viatkom, Zeriavom ngspréavna organi
Pri zhotovovani debr
aoddebnopvoadn.i a a
*pri polkhygbkiazkosti v
nezai st en yocbhv oodt ovvoyr cohy
(bal ké6nové dsvcetroed i sl ka
ramipmdeast, vytahovy
aprestppdivawét¢hkoasti
(napr. pre zvislé pad
koStruk&nymi prvkami
*proi natierac¢skych g
konS§t rzuakrciiaideani vo v
*pri Swyshtamgowani po
prvkoch stavby,
po konStrukci.i Il eSer
*pri mdepmabt 4ai | eS¢
|l eSenia, prevrpdjeadd
|l eSeni a;

post wpsVY,uhma



Stavenis/Pad oso6b|*pad do hibky (do vyPouZivanie OOP
Pracovi s poSmyknutie pri poldqtechnol ogickyc
podl ahy a bezpecfnostny
ak omuni- k spréavna organi
pohyb os
Stavenis|Padd oadbb|*padd, narazenie ro6znPouzivanie OOP
Pracovis|{rovine nasl ednopm ipedsdteorve st|technol ogickyec
podl ahy podvrtnutie nohy prila bezpecnostny
komuni k a staveni skovychpokdolnauhif s pr avna organi
pohyb os pracov. schodikoch,
mostikoch, | avkgch,
pomocnych podlcakadgtl}
* poSmyknutie pri c
zabl atenych,nazmasmeazse
komuni kaai aohkaj siclt
staveniskovych pries
Br emené Pad pred|*p&dd pr endamectravadduy zn{Odbornéd spdsob
apredmet yzvy S ky zamestohnoaegagiameai mpouzivanie OOP
-pAd z vy (naradie, momptodzny ntechnol obgzplk¥c
*pdd Umyselne zhadzdqpostupov, spra
materi alu alebo jednprace
zvy Sky
*ndhodny pamomaézemndjé
Vystupy Pad zame|*pad zamestnamoatppgPouzivanie OOP
zostupy pri vystina zvySené miesta prntechnologickyc
a zostup a bezpecfnostny
spravna organi
Zvarani elOhrozeni|*ohrozovanie zvaracgKazdé pracovi s
zvaraca Skodlivin vzni kmddahvybavené rucny
spl odi namaerosol ov, prachov, |pristrojmi ale
prostriedkami
avur c¢enom m@uddbb:g
spbsobilost, p
dodr 2i avanie t
abezpmg@&@st upov,
organi zacia pr
Zvarani elPopaleni|*popalhemriteceo povrchy|Kazdé pracovi s
obl Gkom *popalenie rédznych dqvybavené rucny
kovom, rozstpedom stpristroj mi al e
prostriedkami
a v urcéenom mn
spbsobilost, p
dodr zZi avanie t
a bezpec€. post
organi zacia pr
Ruc¢na Pad brem/*padd brememarma& &wowlhnfOdbornéd spdsob
mani pul 4 dol mé&raélnarazenie bremenom; [pouZivanie OOP
konc¢atin|{*pohmozuWama=ze mideh rpdt echnol ogi ckyc
vy $§mykwwkiizmut ir ubkryenfpostupov, spra
préace
Mot orové|Dopravné|*kont aktosvozduwymsvwozi d Odbornéad spasob
—~zasiahn(pevnou pdekragzkma nehod yvedenie motoro
osoby ma|Zré&Zzka vozbdke| )tdeta astavebnypbusgt
po otvor | BreYALenl e il n, |OOPP. dodrziav
boéﬁnécraz_najazdl prejdeniezraateChnOIOQICky(,:
voudlya osoby vozidlom po§tupov spr a
prek-arde| prirazenie akseby poiasPrace
vozidl a stavby &i inej pevnej
*zasiahnutie pracovni Kk
pri ot v &rzaandin ébhooC nciecl aa;

*zZranenie pracovnika n
zkorby (loznej pl ochy)
*naraz vozidla na prek

*neziadlce samovolné r




Nebezpe€¢|Prepadnu|*padd desopriyi ehl bni, §Odbornéd spdsob
ot v ojraymya otvoroppdj adam a pouzivanie OOP
*prepadnutie nedostgtechnologickyc
atnosnymi pokkopmi majpostupov, spr a
*prepadnutie cez neldprace
akonsStumkesenené na
plochadch staveniska;
Vykepy Deforméac|*deformacie, mAstediiOdbornéa s@pd&mb
vykonavalzratenie|lzavalwedusemi e zamestlvykonavajduacich
pazeni zavaleni|vykopoch; pouzivanie OOP
auduseni g*posSkodeni e stGasattia gpgtechnol ogickyc
vo vykop|funkci e; postupov, spra
*zaval eni eydusesryipaniipr ace
Zamestnancopr §cii wvat
InZinietee sfOhrozeni |*poSkodenie i nztiorhioenOdbornéad sposob
staveniskiaghezpeindqvyplyvajGceho ohrozgpouzivanie OOP
(krizovatinracovni technologickyc
sobjektomiyykonava postupov, spra
vystavby, P p 2 .
plyn, hor.pr?'cbu_l\z'k prageiodrz_l ay_an
voda, tep/inzinief spravcov inzin
(v stanocvtiavkbéada
vl egi sl ative,
Statika o/ Nebezpec pad zamewy®lncov z |[Odbornd&d spodsob
sUvisiacijzrutenial*pad pr endameetravyadduy znipouzivani e OOP
svystavbolmont a47i zamestohnoagaiameai m|technol ogickyc
hl avy(naradi e, pnoodnt)épostupov, spr a
prace
Profil t|Nebezpec¢|*pad zamegtSkkagnca z Odborna spbsob
aprekazkypri mo nt pouzivanie OOP
zasahujalpracach technol ogickyc
priestor postupov, spr a
vystavby préce
Pohyb cu|Ohrozeni|*p&dd wygbdhyz Zabezpeztneantieen i &
o0soOb cudzich *péadd predskeyu z staveniska, vy
amechani ipocas vy bezpeédnych tra
vpri esto vmi estach dotk
vystavby stavebnymi dpr
Poznamka:
Vykopy
Kopanim vykopov, odstranovanim zeminy sa nar u$uwjheo vy
Smykovymoshinladznenwyw ch stenach vykopu, ktoré je nutnén

Kporuche stability zeyndiunjye vneadpitiet hweS estt kkm,, €@ zZzwi Zuj e
Naj CastejSie pri€iny zvySovania napati: zvacsSenri bl i
zZeme, hmot nost vykopamed. zreanimgyr ch u op oip whi dar naec i vey kvg
prevadzkou strpmjdoav, vozidiel a

VSeobecne plati, Zze C€im m& zemimd ozad®ijSobsalk wvzad
asvahaoejvvytvorenych.

Stavba podpernych bodov.

Nosné konStrukciep¢o¢dtpzjerenozpébkiaénei & az po dosi a
bet 6novych zakladov (po vytvrdnuti betonu) alebo po
zeme, resp. zaistdrnimet ypohtre bkadn Ptorsukugovat podl a s




ZAPADOSLOVENSKA
DISTRIBUCNA

LYRA GROUP s.r.0.
Pri parku 1
Ivanka pri Nitre 951 12

V Bra slave, dia 16.04.2026
Stanovisko k Ziados o vyjadrenie k moZnos pripojenia

Vézeny Ziadatel,

d[ﬁa 10.04.2026 bola na3ej spolocnos dorucena Vasa Ziadost o vyjadrenie k moznos pripojenia (dalej len
LZiadost™), s ID ¢islom DJK2602664.

Ziadostou ste nas poZiadali o vyjadrenie k moznos pripojenia odberného elektrického zariadenia/odbernych
elektrickych zariadeni do distribu¢nej sustavy, s iden fikacnymi idajmi a technickymi parametrami:

Nazov stavby: LYRA2

Lokalita: Obec: IVANKA PRI NITRE
Katastralne Uzemie: Ivanka pri Nitre
Register: C
Parcelné Cislo: 1824/14

Maximaélna rezervovana kapacita (kW): 3f X 150,000 kW

Vykurovanie elektrické: Nie

Pripojenie nabijacej stanice: Ano (150,000 kW)

Oznamujeme Vam, Ze pripojenie v uvedenej lokalite je moZné realizovat’:

® Po vybudovani nového odberného elektrického zariadenia Ziadatela ,

® Miestom pripojenia bude NN vyvod €.6 v transformacnej stanici TS 0022-029 umiestnenej na parcele
katastra typu C, parcelné Cislo ¢. 1824/10 v katastralnom Uzemi lvanka pri Nitre v blizkos VaSej
spolocnos .

® Elektromerovy rozvadzac pre 1 odberné miesto( nabijacku) Ziadame umiestnit na verejne pristupnom
mieste v blizkos transformacnej stanice TS 0022-029.

Pripadné zmeny pravnych alebo prevadzkovych predpisov (napr. Standardy projektovej dokumentécie -
Zapadoslovenska distribucnd, a. s., Predpisy prevadzkovatela - Zapadoslovenska distribu¢na, a. s.) mdzu vyvolat
zmenu navrhovanych technickych podmienok pripojenia uvedenych v tomto stanovisku. Projektova
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ZAPADOSLOVENSKA
DISTRIBUCNA

dokumentécia bude posudzovana podla pravnych alebo prevadzkovych predpisov platnych v ¢ase jej
posudzovania a moZe byt vratena Ziadatelovi na prepracovanie. Konkrétne technické podmienky pripojenia
budl zdvazne dohodnuté az v Zmluve o pripojeni.

V pripade otazok o procese pripojenia nas kontaktujte na telefonnom ¢isle 0850 333 999 (v pracovnych dfioch
od 07.00 do 19.00 hodiny), pripadne sa na nas obratte e-mailom na odberatel@zsdis.sk.

Stanovisko k Ziados o vyjadrenie k moznos pripojenia je platné 12 mesiacov od datumu jeho vydania a nie je
ho mozné pouzit' ako vyjadrenie naSej spolocnos k projektovej dokumentacii pre vydanie tzemného
rozhodnu a alebo stavebného povolenia.

Pri jednaniach s naSou spolo¢nostou vo vysSie uvedenej veci predloZte toto stanovisko.

Prilohy:

® Priloha ¢. 1: Situatny nékres navrhovaného technického rieSenia pripojenia
® Priloha €. 2: Kroky a lehoty potrebné k zriadeniu nového pripojenia

S pozdravom
Zapadoslovenska distribu¢na, a.s.
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Projekt : Nabijacia infrastruktira Lyra Group
OEZ‘ PY d ametri spotta ( T n =23 Vv Datum - 18. 4. 2026
Frepocet zatazena_1

1B1  SitIN
U2 = 2427420V k"= 100kA "
In=2554 ip=169kA
dU=25%
1E3 PHNAT 2504 96
I = 250 & lce = 120 kA Fripojens pormoci FS01
io=149kA Zsfil 4] = 96 mObm, 13 = 2.40 ki, R{50v/55) = 42 mOhm
15 1-AYKY 3x240+120
lz2=2734 m=E5"C (k"= 9 47 kAj 10 m v zem [D)
dU=02% 12t < k252 io =146 kA 0K Zsv < Zs(0.42) { 733 mOhm < 96.0 mOhm, 2/325 = 64.0 mOhm |

Teplota okoli [st. C]: 10
Mérry tepelni odpor [K.m/w] : 2.0 = suché plida, ridké dedte
Usporadani seskuperych obvodi : 1 x pfimo v zem:

1497 A -SHL..-.... [ETU

In= 2504 Ir=2404 fex s B KA h=240A.1=05¢ li=3754

=146 ki Z5{0 4s] = 558 mOhm, |3 = 414 &, R{S0V/53) = 121 mOhm
Selektivita jéténi 2de neni podadovéna < k" = 947 k&

1BS  Sbémice

B=1 w="14.6kA (k=347 k&, ip = 15.7 kA)

U=409% [Un+ 2 3%) 0K Zev < 25045} 735 mDhm < 558 mOhm, 2/3 25 = 372 mDhm |
1011 3VA2063-5HL..-.... [ETU320)

In=634 Ir=634 fcu=55kA r=63A k=055 1li=954 ‘
w=135kA Zs{0.43) = 218 Ohm, la = 105 &, R{BOV/5s5] = 475 mObm
1G7-1011 selektivni minimalng do 320 A < k" =947 k&

1L13 | CYKY4x16
lz=80A tm=58°C "= 4 45 kA 30 m ve vzduchu [E}
dl=07% b2t < k252 ip=644 kA 0K Zsv < Z¢[0.45) { 147 mlhm < 213 Ohm, 2/3Z5 = 1.46 Ohm |
Teplota okoli [st. C] . 30
Zptisob uloZeni : Na vadorovniich perforovanich lavkach
Poéet seskupenych obvodl na lavee, Zebfiku éiradtu: 1
Uspofadani seskupenyich obvodd -V jedné vistvé volng
Pocet lvek, Zebfikil & roftd ;1
125  Vivod
{=40A 4B =404 cosh=095 k"= 4.45 kA 0K Zev < Z5[0.45] { 147 mOhm < 219 Obm, 2/3 25 = 1.46 Ohim )
| = 4004 B=1 ip=F644 kA
U =408V (Un+ 1.9%)
Pro dosaZeni optimaini meze seleklivity je treba nastavit zkratovou spoudt |i predrazeného fistice na masimalni hodnoty,
2011 3VA2063-SHL..-.... [ETU320)
In=634 lr=63A leu =55 k4 Ir=63A.4=0551=954A
in=135k& Zs(0.4s) = 219 Ohm, la = 105 &, BR{5V/5s) = 475 mBhm
107-2017 selektivii minimalaé do 320 & < 1k = 9.47 ki
2L13 CYKY4x16
lz=654 m=78"C k"= 4 45 kA 30 m v zemi (D)
d =06% 12t < k252 ip =544 kA 0K Zsy < Z5(0.42) (151 mOhm < 219 0bm, 2/3Zs = 1.46 Ohm )
Teplota okoli {st. €] : 20
Mémy tepelry odpor [K mAwW] : 25 = sucha plda, velmi fidké dedte
Uspofadani seskupenych obvodii - 1 % pfimo v 2emi
=404 B =408 cocli=095 k"= 4 45 kA DK Zav < Zs10,45) (151 mlhm < 219 Oim, 2/3 Zs = 1.46 Ohm )
1 =4004 B=1 ip =644 kA

U =408V [Un+1.9%)
Fro dosazeni optimélni meze selektivity e tfeba nastavit zkratovou spoust §i pfediazeného fistice na maximéini hodnotu,
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Izporadani seskupeniich obvodi : 1« pfimo v zemi

3g11 IVA2063-5HL. - . [ETU320)
Ihn=B634 lr=E34 lou =55 kA Ir=B34.u=05%li=954
in=135kA Z[0.42] = 219 Ohm, la = 105 A, R[50V/5s) = 475 mOhm
107-3011 selektivni minimalné do 320 4 < k" = 9.47 kA
313 CYKY4xl6
lz=E54 tm=78°C Ik"=4.45 |kt 30 m v zemi (O]
dl=06% 12t ¢ k252 ip =644 kA 0K, Zev < Z5(0,45] [ 151 mOhm < 219 0hm, 2/3 23 =1.46 Ohm )
Teplota okoli [st. C]: 20
b & tepelni odpor [K.mAW] : 2.5 = sucha plda, velmi fidké dedté
Usporadani seskupenpch obvadi : 1 % piimo v zemi
325 Yivod
=404 B =404 cosfi=095 Ik''= 4.45 k& D.K. Zgv < Z3(0.45) (151 mOhm < 219 Ohm, 2/3 75 = 1,48 Ohm )
| =40.04 B=1 ip =644 k&
L =408%[Un+1.9%]
Pro dozaZeni aptimélni meze selektivity je tfeba nastavit zkratovou spoust i piedfazeného jistiée na maximélni hodnatu,
4011 3VA2063-5HL .. -.... [ETU320)
In=E34 Ir=63A lou =55 ki, Ir=B3A.tr=058s%li=954
io=135kA Z3(0,4s] = 219 Ohm, la = 105 &, R[50V /5s] = 475 mOhm
107-4011 selekbivni minimdalné do 320 A < k" = 9.47 ké
4113 CYKY4x16
lz=654 =78 L lk''= 4.45 kA 30 v zemi [D)
dd =0E6% |2t < k252 ip =644 kA Ochrana automatickim odpojenim od zdroje zde neni po2adovéna
Teplota okali [st. C]: 20
tErng tepelnd odpor [K.mAw] ; 2.5 = sucha piida, velmi fidke dedté
IUsporadani seskupenich obvodd - 1 % pfimo v zemi
425 Vivod
=404 4B =404 cosfi=095 Ik"=4.45 ki DK Zsv < Z5(0.42] [ 151 mOhm < 2.18 Ohm, 2/3 2z = 1.46 Ohm )
|=40.04 B=1 ip=6.44 kA
=408V [Un +1.9%)
Pro dosaZeni optimalni meze selektivity je tfeba nastavit zkratovou spoust |i pfediazendha jistide na masimalni hodnotu,
ba11 AVA2063-5HL. - [ETU320]
Ih=B634 Ir=E34 lou =55k Ir=634.tr=05¢1i=954A
in=135kA Zs(0.4s) = 219 Ohm, la = 105 A, R[50V/5s] = 475 mOhm
107-5011 selektivai minimainé do 320 A < |k = 9.47 ki
5L12 CYKY4x16
lz=E54A tm=78°C 1k"=4.45 kA 30 m v zemi [D]
dl=0F% 12t < k252 ip=644 kA 0K Zsv < Z5(0.45) (151 mObm < 219 Ohm, 2/3 25 = 1.45 Ohm )
Teplota okali [st. C]: 20
émp tepelnd odpor [K.mMW] - 2.5 = suchd piida, velmi fidké dedté
Usporadani seskupeniich obvadi : 1 % pfimo v zemi
525  ¥ivod
=404 B =404 cosfi=095 Ik''= 4,45 kA 0.K. Zsv < Z3(0.45) (151 mOhm < 219 Ohm, 2/3 25 = 1.46 Ohm )
[=40.04 B=1 ip =644 kA
U =408% [Un +1.9%)
Pro dasaéeni optimalni meze selekbivity je treba nastavit zkratovou spoust i prediazeného jistite na masimalni hodnatu,
6012 3VAZ063-5HL. - [ETU320]
In=634 Ir=B34 lou =55 kA r=B3A.b=05%1i=954
io=135 kA Z3[0.4s) = 219 Ohm, la = 105 A, R{50V /52 = 475 mOhm
1076012 selektivni minimalng do 320 A < k' = 3.47 kA
BL15 C¥KY4x16
lz=EB54A tm=78°C k"= 445 kA 30 v zemi (D]
dU=06% 12t < k252 ip=644 kA 0.K. Zsv < Z5(0.45] [ 151 mOhm < 219 Ohm, 2/3 Zs = 1.46 Ohm )

Teplota okeli [st. C]: 20
Mérmy tepelnd odpor [K.mAw] : 2.5 = sucha piida, velmi fidke desté
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Yivod

=384 4B =384 cosfi=095 lk"= 4,45 kA 0.K. Zsv < Zs[0.45) [ 151 mOhm < 219 Ohm, 2/3 Zs = 1.46 Ohm ]
[=38.04 B=1 ip=6.44 kA

I =408% [Un+1.9%)

Fro dosaZeni optimalni meze selektivity je reba nastavit zkratovou spoust li prediazeného jistite na maximalni hodnotu,

’.“4

Al

Vivod
I=04xB=0A cos fi=095 io =146 k& Ik"=9.47 k&, ip=15.7 kA
=04 B = DK, Zsv < Z3{0.43) [ 73.5 mOhm < 558 mOhm, 2/3 25 = 372 m0hm |

U =403% [Un + 2.3%)

JICHR 23.03



OEZ. Selektivita jiSt&ni

Projekt : Nabijacia infraStruktdra Lyra Group

Datum - 18 4. 2026
Frepodet zat adenia_1

Zapojeni Fristroj Poznamka SH TN, Un =230/ 400V
181 _ S TN iIn=2554 AR =100kA
U2=242/420Y dU=25% p=169kd
1F3 PHMA1gGG In=2504 fee=120ka Phpniens pormosi FSD1

10=149ka

: TAYKY 32404120 12 = 2734 tm=65°C (IK"= 947 kA) 10m v zemi (D]
1 d=02% P1¢k®8? jo=146kA

167 225-5HL _[ETU320] In=250A k=240A leu=55kad =240A k=055 li=375A
E Selektivita jisténi 2de neni pofadovana < Ik = 947 kA

169 A Sbéinice B=1 {Ik"=347 k&, ip =157 kA)

i =409V (Un + 23%) io=146k4

1011 s 20B35HL. [ETU In=634 Ir=634 leu=55ka Ir=B3A h=05sli=954
4 1071011 selektivri minimaing do 320 & < k" = 5.47 k&

1L13 CYKY4u1b lz=80A tm=53"C Ik'"=445kA 30mvevzduchulE)
1 dW=07% Prek®s? pe6adka

1.25 1 Yivod =404 48 = 404 cos fi=0951K"= 4 45 k&,
i 1=4004 U=408V{Un+19%1B=1 ip=644kA

Fro dosazent optimalni meze selektivity i treba nastavit zkistovou spoult |i pledFazensho pshice na masimalnt hodnotu
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Projekt : Nabijacia infraStruktdra Lyra Group
OEZa ot -
Impedanéni smytky Daturn : 184 2026

Prepodet zatafena 1

Zapojeni Pristio) Poznamka Sit TN, Un =230/ 400%
181 Sit TN In =255 4 , K= 100 kA

U2=242/420V dU=25%

LI PHHA1GG in= 2504 fee =120 kA Phpojena pomoci FSOT
b Z5(0 43) = 96 mDhm, la = 240 k&, R{SV/Ss] = 42 mOhm

s TAYKY 32404120 12 = 2734 tm=65°C  (Ik"= 947 k&) 0K Zsv < Zs(0.45) { 723 mOhm < 96.0 mOhm, 2/3 25 = 64.0 mOhm |
10m, (D] dU=02% Prek®s? io=14BKA

107 %33’ 22255HL, [ETU3200 fn=250A Ir=240A lcu=55kA |1=240A =055 li=3754
Zsl 45} = 558 mOhm, la = 414 A RISV/5e) = 121 mOhm

184 e Shérnice B=1 DK Zev < Zs(0.4s) [ 735 mOhm < 558 mOhm, 2/3 Zs = 372 mlhm |
U =4039Y {Un + 2 3%) w=146kd

1an imzﬂﬁz-sm,, [ETU320] In=B34 =B34 leu=55ki 1r=634 h=05:1li=9A

A Zs{0 45} = 219 Ohm, la = 105 & RBOV/5:) = 475 mDhm

USERN. CYKY4l6  12=B80A tm=58"C Ik"=445kA 0K Zav ¢ Zs(0.4s)[ 147 mOhm < 219 Ohm, 2/3Z5 = 1.4 Ohm |
30 m, (E) dU=07% 1Ptek®s?  p=644ka

a8k Vivod |= 40448 = 404 cos fi=0950K"= 445k 0K Zsv < Zs{0 4s) ( 147 mDhm < 219 Ohm, 24375 = 1.46 Obm |
' I=4004 U=40BV{Un+19%)B=1 ip=644ka
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OEZa

181

Projekt : Nabijacia infraStruktira Lyra Group
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Diaturn - 18. 4. 2026

Prepodet zat aeria_1
Sit TN, Un =230/ 400V



